& e
5 CSN peproiceLoicpa

Relatorio de Testes dos Produtos Corrosion X e Corrosion XHD

Periodo : 31/05/2007 a 18/12/2007

Objetivo : Avaliar aeficacia dos produtos na protegao contra a corrosdo em diversos equipamentos e
estruturas das Linhas de Decapagem Continua e das Usinas de Regeneracéo de Acido.

Acompanhamento : Douglas (Eng. Producéo ) - GDA
Rodrigo (Eng. Manutencéo) - GMQ
Portela (Inspetor de Manutencéo Elétrica) - GDA
Carlos Alberto (Inspetor Mecanico) - GDA
Ricardo (Técnico de Inspecéo Elétrica) - GDA

| —Introducéo

Estruturas e equipamentos expostos a um ambiente agressivo, necessitam ser protegidos através

de um sistema adequado, onde o fator custo/beneficio € um dos critérios utilizados para definir tal sistema.
A corrosao é responséavel ndo s6 por gastos com troca de estruturas e equipamentos, mas também por
colocar em risco a seguranca de colaboradores e a producéo das linhas.
A decapagem acida, fundamental para o processamento posterior a laminacdo a quente, oferece um
ambiente extremamente agressivo devido a utilizagdo em grande escala de &cido cloridrico. A
concentracdo de cloretos na atmosfera das LDCs e URAs é comparavel a de um local distante 100m do
mar. Esse trabalho visa avaliar em condic@es reais, a eficiéncia dos produtos Corrosion X e Corrosion XHD
e sua aplicabilidade.

Il —Metodologia

Diversos pontos de aplicacdo foram definidos, baseado nas diferentes condi¢des e agressividade,
para andlise.

A tabela 1 mostra os equipamentos, os locais e quais os produtos usados em cada ponto de
medicao:

Tabela 1 — Pontos de aplicacdo para observacdo dos produtos

Equipamento Local Produto
1 Célula de carga do LA LDCs X+ XHD
2 Hastes dos cilindros pneumaticos das cadeiras 3 e 8 dos, lado motor |LDC #4 XHD
3 Chapa de piso do loop car 2, lado motor LDC#4 XHD
4 Fixacdo das flanges das tubulacdes de dreno de acido LDC#4 X e XHD
Fixac8o das Juntas de expansédo na URA longa URA X e XHD
Solenoide da valvula direcional das cadeiras corretoras, lado motor LDC#4 X
Placas de circuitos de PCs URA e LDCs |X
Paineis elétricos diversos URA e LDCs |X
5 Cartbes dos Drivers LDCs X
Melplac de Saida LDCs X
Borneiras, parafusos de fixagdo e conexdes nas P-80B LDCs X
Borneiras, parafusos de fixagdo e conexdes nas P-82 LDCs X
Borneiras, parafusos de fixacdo e conexfes nas PA-102 LDCs X
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Os diversos pontos foram acompanhados durante o periodo de teste, sendo algumas observacoes
anotadas e algumas fotos tiradas para melhor ilustrar fenébmenos ocorridos.

1l — Resultados

1) CELULA DE CARGA

Inicialmente o Unico produto aplicado nas células de carga dos laminadores de acabamento foi o
Corrosion X (lata vermelha), melhorando a preservacéo dos contatos el étricos sem, no entanto, garantir o
bom isolamento com a eventual entrada de dgua na protecéo da célula. Em contato com o fornecedor, foi
informado que nessas condic¢des, a aplicagdo adequada deveria ser uma primeira camada de Corrosion X
(lata vermelha) seguida de uma segunda camada de Corrosion XHD (lata verde) para garantir uma
protecdo com maior resisténcia a remogao. A partir do novo procedimento da aplicacdo, os produtos
passaram a atender em ambas as soli citagoes.

2) HASTESDOS CILINDROS
Asfiguras 1a, 1b e 1c mostram as hastes dos cilindros pneumaticos da cadeira 8 do, lado motor da
LDC#4.

(@ (b) (©)
Figura 1- Aplicacéo do Corrosion XHD nahaste do cilindro

A Figura la (tirada em 31/05/2007) mostra a primeira aplicacdo do produto corrosion XHD na haste
do cilindro. Em 02/10/2007, foram observados pites de corrosdo aparecendo na superficie da haste,
entretanto, notou-se que a haste ja estava com uma aparéncia de seca e sem vestigios do produto. Os pites
podem ser observados na Figura 1b. Foi implantada entdo, uma rotina de reaplicacdo de 15 em 15 dias e uma
nova avaliacdo realizada no dia 18/12/2007 (Figura 1c) mostrou que os tamanho e o nimero de pites de
COIrosao permanecia o mesmo.

3) CHAPA DE PISO DO LOOP CAR
O produto tornou o piso escorregadio, ndo devendo ser aplicado para essa finalidade.
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4) PARAFUSOS E PORCAS DE FLANGES E JUNTAS DE EXPANSAO
A Figura 2 mostra as fotografias dos resultados obtidos na aplicacéo dos produtos em parafusos e porcas
das flanges localizadas préximas ao exaustor da LDC#4.

(©)

(@ (b)

(d)
Figura 2- Aplicagdo do Corrosion X e XHD em parafusos nas tubul agbes de acido

Para uma andlise comparativa entre ambos os produtos e um metal ndo protegido, foram aplicados os
produtos nos conjuntos de fixacdo (porcas e parafusos) de flanges e juntas de expansdo de tubulactes de
acido. As figuras 2a, 2b, 2c e 2d mostram exemplos das flanges, onde o produto foi aplicado. Tomando
como frente das flanges o lado voltado para o piso dos loop cars, foi aplicado o Corrosion XHD nos
parafusos e porcas do lado esquerdo, Corrosion X do lado direito e nenhum produto no parafuso de cima. A
Figura 2a mostra o estado inicia de um dos parafusos/porcas dessas flanges. Apds uma limpeza, foram
aplicados os produtos como descrito anteriormente. A Figura 2b mostra as condi¢gdes no dia 19/09/2007,
uma semana apos a aplicacdo. As Figuras 2c e 2d, ambas do dia 18/12/2007 mostram resultados dieferentes
encontrados em dois flanges onde foram aplicados os produtos. No caso da foto da Figura 2c, pode-se
perceber que as porcas protegidas tanto com o C.X, quanto com o C.XHD, ap0s uma limpeza, apresentaram
a superficie brilhante sem sinais de danos. A porca ndo protegida apresentou o inicio varios pites de
corrosao, peculiares na corrosdo de aco inox pela presenca de cloretos.

Ja na Figura 2d a foto ilustra o resultado da corrosdo onde houve uma ocorréncia de vazamento de
acido, incidindo diretamente sobre as porcas e parafusos. Mais uma vez, podemos notar que, embora a
corrosdo tenha sido severa, onde o produto estava aplicado a corrosdo foi muito menor do que no parafuso
desprotegido. Podemos ver inclusive, que a porcando protegidafoi corroida totalmente.

Uma observagdo importante é que em regides mais quentes (0 ponto de evaporagdo do produto é
204°C) e com fluxo de matéria (vapores, liquidos) a necessidade de reaplicacdo era muito mais frequente.
N&o foi possivel definir quantitativamente esse tempo para a reaplicacao.
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5) PLACAS DE CIRCUITOS, PAINEIS ELETRICOS, CARTOES DOS DRIVERS, MELPLAC DE
SAIDA, BORNES E CONEXOES

Nos testes realizados em toda a parte elétrica, tanto de baixa quanto alta tensdo, o produto Corrosion
X foi satisfatorio, aumentando a resisténcia a corrosdo sem prejudicar os contatos elétricos ou alterar sua
condutividade. Em alguns casos, o resultado ndo pode ser constatado no periodo do experimento devido ao
pegueno tempo de exposi¢cao em ambientes pouco agressivos, entretanto, os outros resultados servem como
base para uma conclusdo das observacles. Foi relatado também, que a necessidade de reaplicacdo variava
com o ambiente onde o produto foi aplicado. Durante os testes do produto em partes por onde circulava
corrente elétrica, foi informado a todos os envolvidos, que a aplicacdo somente deveria ser realizada com o0s
sistemas desenergizados.

|V — Conclusdes

- Ambos os produtos protegem contra a corrosdo em ambientes agressivos, Cuj0s principais agentes
COrrosivos S50 0s cloretos;

- Em aplicagdes onde existe fluxo moderado de matéria o C.XHD € mais indicado, por ser mais
Viscoso e aderente, apresentando uma maior resisténcia a remogdo. Nesses casos, onde as partes a
serem protegidas apresentam formas mais complexas e com cantos de dificil acesso, é
recomendado uma aplicagdo prévia de C.X, afim de garantir a melhor cobertura de toda a
superficie, ja gque 0 mesmo apresenta uma maior fluidez que o C.XHD;

- Ambos os produtos tem uma vida Util que depende da temperatura, fluxo de matéria e
agressividade do meio onde € aplicado, devendo ser reaplicado para manutencéo da protecéo;

- O solvente usado nas latas de spray é inflamavel, sendo arriscado 0 seu uso em placas e circuitos
de alta tensdo em caso de aplicacdo sem desenergizar o sistema. O solvente evapora em menos de
dois minutos.

- Este trabalho ndo tem qualquer valor cientifico, pois as conclusdes sdo baseadas somente nas
observagdes durante o periodo de avaliacdo. Além disso as varidveis ndo sdo e ndo foram
controladas e a reprodutibilidade ndo € garantida.

V — Recomendacdes e sugestdes

- Ler aFISPQ do produto etomar todas as precaugdes de seguranga antes do manuseio;

- O produto éindicado para protecdo de partes metélicas moveis nao resistentes a cloretos e
que ndo possam ser pintadas. Exemplo: Porcas, parafusos, hastes de cilindros, cabos de ago ndo
cobertos, partes metdlicas moveis de motores e redutores, trilhos do loop car, vavulas metalicas
etc...

- A necessidade de reaplicacdo em curtos periodos torna o produto ndo atrativo para protecao
de partes que podem ser pintadas, como estruturas e carcagas de equipamentos, entretanto, seu
uso na protecdo de partes onde as pinturas foram danificadas é recomendado, até que se possa
efetuar a correcao.

- Em ambientes onde o fluxo de matéria € muito intenso o produto nao é aplicavel;

- Afim de garantir a seguranca dos colaboradores a aplicacdo em sistemas elétricos e/ou
eletronicos dos produtos na versao spray esta reprovada, devendo para esses casos, Ser
utilizado o produto sem o solvente (presente somente nas | atas de spray).

- Outros produtos similares devem ser estudados no mercado.

V| —Resultado Final

PRODUTO APROVADO COM RESTRICOES (Ver itens111-3 e V)
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